
PC MAK PANEL  
Odbiornik podczerwieni wbudowany w panel 3,5” , 
przystosowany do monta� u wewn� trz obudowy komputera w 
miejsce stacji dyskietek.  
Dzi� ki zastosowaniu nowego rozwi� zania umo� liwia 
w
� czenie komputera za pomoc�  pilota, co jeszcze 
bardziej upodabnia naszego PC sprz� tu Audio Video. 
 
Zawarto� �  zestawu: 
Pilot PC MAK 
Odbiornik podczerwieni PANEL 
Instrukcja obs
ugi i monta� u 
Oprogramowanie na dysku CD-ROM 

 
Dodatkowo w panelu 
wbudowali� my gniazdo USB 
pozwalaj� ce na pod
� czenie 
innych urz� dze�  USB, np. 
FLASH PEN-a  lub aparatu 
cyfrowego. 
  
Wyklejka panelu dost� pna  
jest w kilku wersjach 
kolorystycznych: srebrna , 
czarna.  
Dla wi� kszych zamówie�  
dostosowujemy kolorystyk�  
wyklejki do obudowy 
komputera.  

elmak@elmak.pl 
 
W
� czanie komputera 
 
W
� czenie komputera nast� puje gdy naci� niemy czerwony przycisk pilota na oko
o 3-5 sekund. 

 
 
Instrukcja monta� u i sposób pod
� czenia przewodów 
 
Opis wyprowadze�  

 
USB1 , USB2 – 
z
� cza USB 
 
Power SW – 
w
� czanie komputera 
 
+5V – przewód 
zasilaj� cy panel 
 

 USB1    USB2    Power SW        +5V 



Od
� czy�  komputer z sieci 230V.  
 
 
Opis z
� cz USB1, USB2 
Kolor przewodu  
Czerwony +5V 
Bia
y D- 
Zielony D+ 
Czarny GND 
 
 
 
 
 

Wtyki USB1 i USB2 nale� y pod
� czy�  do gniazda na p
ycie g
ównej oznaczonego 
FRONT PANEL USB. Poprawno� �  po
� cze�  skontrolowa�  z dokumentacj�  p
yty 
g
ównej.  

 

 

  
Wtyk POWER SW obudowy komputera po
� czy�   z wtykiem POWER SW panelu 
PCMAK a nast� pnie w
� czy�  w odpowiednie z
� cze p
yty g
ównej. 
 

  
Czerwony przewód panelu za pomoc�  szybkoz
� czki po
� czy�  z fioletowym 
przewodem zasilacza (napi� cie +5Vsb -stand by). 
 


